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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Wecryl 298; Wecryl 298 weiR/white

- Artikelnummer: 115-xxx-yyy

*1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen
von denen abgeraten wird
siehe Abschnitt 16

*Verwendung des Stoffes / des Gemisches Grundierung

1.3 Einzelheit.en zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

WestWood Kunststofftechnik AG
Schirmatt 10

CH-8964 Rudolfstetten

Tel.: +41 56 649 24 24

Fax: +41 56 649 24 29

Internet: www.westwood-ch.com

- Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Produktsncherhelt
Herr Wegner
Tel.: +49 5702 83 92 145
Email: sdb@westwood.de

- Notrufnummer: (v

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum <
Tel.: 145/ 24h ‘

aus dem Ausland: +41 44 251 51 51

nicht dringliche Falle: +41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs. oder der Zubereitung
- Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. qu 2 H225 Flus3|gke|t und Dampf leicht entzundbar

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

-Eyelrrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
; (Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methylmethacrylat
Bisphenol A - Epoxidharze, & Molekulargewicht >700-<1100
2-Ethylhexylacrylat
Neopentylglykolpropoxylat

- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEl| BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Erfillt nicht die PBT-Kriterien gem&fR Anhang Xl nach REACH (Selbsteinstufung).
- vPvB: Erfiillt nicht die vPvB-Kriterien gemafy Anhang Xlll nach REACH (Selbsteinstufung).

,f'*i" SCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

-3.2 Zubereltungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 80-62-6 Methylmethacrylat 25-50%
EINECS: 201-297-1 \Flam. Lig. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119452498-28-0000 |[H317; STOT SE 3, H335

01-2119452498-28-0025

01-2119452498-28-0028
CAS: 25068-38-6 Bisphenol A - Epoxidharze, @ Molekulargewicht >700-| 25-50%'
NLP: 500-033-5 <1100

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 103-11-7 2-Ethylhexylacrylat 22,5-<10%
EINECS: 203-080-7 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE3, |
Reg.nr.: 01-2119453158-37 H335; Aquatlc Chronic 3, H412
CAS: 84170-74-1 Neopentylglykolpropoxylat 20,25-<1%
Reg.nr.: 01-2119970213-43 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317 -

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

. AB: SCHNITT / Erste-t {i fe u\’u alhahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Einatmen:
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei geodffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flleBendem Wasser abspllen und Arzt
konsultieren.
- Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz
Benommenheit
Sensibilisierung der Haut
Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nach Einatmen, auch bei fehlenden Krankheitszeichen, inhalatives Corticoid (z.B. Ventolair) geben.

| ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Kohlendioxid, Sand, Ldschpulver, Schaum.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Stickoxide (NOx)
Dampfe sind schwerer als Luft.
Kriechende Dampfe kénnen in groRerer Entfernung zur Entziindung flihren!
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Vollschutzanzug tragen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

CH—
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Fre isetzung : %

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrustungen und in Notfadllen

anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Zindquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaRhahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustadndige Behdrden benachrichtigen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmitteln wegspilen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte *

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHN iw 7: Handhab ung und Lagerung S S

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Wegen Polymerisationsgefahr bei Erhitzung Behalter kiihlen. Durch Hitze geféahrdete Behalter mit Wasser
kihlen. Eine Notkiihlung ist fiir den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen. Geschlossene Behalter
vor Erwarmung schitzen (Druckanstieg). Vermeiden von Hitzeeinwirkung.

Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefafie zuriickgeben.

Fir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

mindestens 7 facher Luftwechsel pro Stunde

Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Bei der Verarbeitung werden leicht fliichtige, entzlindliche Bestandteile frelgesetzt
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Nur explosionsgeschitzte Gerate verwenden.

Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Vor Hitze schiitzen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung. von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behilter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.
An einem kiihlen Ort lagern.

- Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Lagerung in einem Auffangraum erforderlich.

Unter Verschlufy oder nur fiir Sachkundige oder deren Beauftragten zugénglich aufbewahren.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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max. Lagertemperatur 30 °C '
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Bauwerksbeschichtung oder -abdichtung.
- GiSCode RMA15 '
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- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
80-62-6 Methylmethacrylat (25-50%)

MAK | Kurzzeitwert: 420 mg/m?3, 100 ml/m?3
Langzeitwert: 210 mg/m?3, 50 ml/m?
S SSc;

103-11-7 2-Ethylhexylacrylat (>2 5-<10%)
MAK | Kurzzeitwert: 38 mg/m?, 5 mi/m3
Langzeitwert: 38 mg/m?, 5 ml/m?
$:8S8¢;. *
- DNEL-Werte
80-62-6 Methylmethacrylat
Inhalativ | DNEL (worker) 210 mg/m? (Long-term - local effects)

210 mg/m? (Long-term - systemic effects)
Langzeit

DNEL (population) | 74,3 mg/m?® (Long-term -systemic effects)
1105 mg/m? (Long-term - local effects) -
103-11-7 2-Ethylhexylacrylat

Dermal |DNEL 242 pglem? (Arbeitnehmer / Industrie / Gewerbe)
: Langzeit und Kurzzeit
Inhalativ| DNEL 37,5 mg/m? (Arbeitnehmer / Industrie / Gewerbe)

84170-74-1 Neopentylglykolpropoxylat

Dermal |DNEL (worker) 3,33 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
DNEL (worker) 0,177 mg/m?® (Arbeitnehmer / Industrie / Gewerbe)
Inhalativ| DNEL (worker) 11,75 mg/m? (Long-term - systemic effects)

- PNEC-Werte
80-62-6 Methylmethacrylat
PNEC sediment | 1,47 mg/kg dw (Boden)
' 5,74 mg/kg dw (StiRwasser)
PNEC. 0,094 mg/l (Seewasser)
0,94 mg/l (SuRwasser)
103-11-7 2-Ethylhexylacrylat
Boden 2,3 mg/I (Boden-Mikroorganismen)
1 mg/I (Boden)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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PNEC 0,0023 mg/kg (orale Aufnahme (secondary poisoning))

Wasser 0,126 mg/l (Sediment)

0,002727 mg/l (StiBwasser)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz:
Fir gute Raumbeliftung sorgen.
In Innenrdumen und bei Uberschreitung der Grenzwerte Atemfiltergeréat: Filtertyp A1, bei hohen
Konzentrationen A2, bei intensiver bzw. [angerer Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat
verwenden.
Der Einsatz von Atemschutzhauben ist zu empfehlen, da keine Tragezeltbegrenzungen gelten und keine
Vorsorgeuntersuchungen nach G26 notwendig sind.
- Handschutz:

‘ Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemafen Zustand priifen.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemlkallengemlsch abgegeben werden.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitadtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Schutzhandschuhe nach EN 374.
Geeignetes Material: Nitrilkautschuk
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor
Flussigkeitsspritzern. Flir andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.
. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fiir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhdhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind
Handschuhe aus folgendem Material geeignet:
Butylkautschuk
- Flir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Butylkautschuk
* Nicht geelgnet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus Leder
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Augenschutz:

- Korperschutz:

Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung von Seite 6)

DichtschlieRende Schutzbrille EN-Norm: EN 166

,CHNITT 9: Physik

alische und m*ﬁum Imrzr ) Ei

(0( 11} schafte w : : : 5

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Elgenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen: A
Form: Flissig
Farbe: Verschieden, je nach Einfarbung
- Geruch: nach MMA
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt.
101 °C (MMA)

- Flammpunkt:

22 °C (DIN EN 1SO 3680)

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar

. Ziindtemperatur:

430 °C (MMA) .

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Staub-/Dampf-/Luftgemische
maoglich.

Nicht bestimmt.

: Explosionsgrenzeh:
Untere:
Obere:

1,7 Vol % (MMA)
12,5 Vol % (MMA)

- Dampfdruck bei 20 °C:

38,7 hPa (MMA)

- Dichte bei 20 °C:
- Verdampfungsgeschwindigkeit

1,01-1,08 g/cm? (EN ISO 2811-1)
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

log Pow: 4,29 (2-EHA); (25 °C, OECD 107)
log Pow: 1,38 (MMA)

- Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C:

350-850 mPas (EN ISO 2555)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 0,0 %
VOC (EU) 0,00 %
VOCV (CH) 0,00 %
Festkorpergehalt: . 55-58 %
- 9.2 Sonstige Angaben g Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat siehe Abschnitt 10.2
+10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion.
Reaktionen mit Peroxiden und anderen Radikalbildnern.
Eine gefahrliche Polymerisation kann nach der Erschépfung des Hemmestoffs eintreten.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Heftige Reaktionen mit Peroxiden und anderen Reduktionsmittel
- 10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestlmmungsgemaﬂer Verwendung.
- Weitere Angaben:
Die NotfallmaRnahmen h&ngen von den jeweiligen Umstanden ab. Beim. Anwender muss ein
Notfallmalnahmenplan an der Arbeitsstatte vorhanden sein.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben ;
*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.
- Akute Toxizitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

80-62-6 Methylmethacrylat

Oral  |LD50 |>5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

NOAEL |2.000 ppm (Ratte)

im Trinkwasser, 6 - 2000 ppm

Befund: Keine toxische Effekte

Dermal |LC50 >5.000 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ|NOAEL |25 ppm (Ratte)

25 - 400 ppm

Befund: Schleimhautschadigungen in der Nase bei 400 ppm
LC50/4h|29,8 mg/l (Ratte)

25068-38-6 Bisphenol A - Epoxidharze, @ Molekulargewicht >700-<1100

Oral  [LD50 [>5.000 mglkg (Ratte)

103-11-7 2-Ethylhexylacrylat

Oral LD50 4.435 mg/kg (Ratte) (BASF-Test)
Dermal |LC50 7.520 mg/kg (Hase)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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84170-74-1 Neopentylglykolpropoxylat
Dermal |LD50 [>2.000 mg/kg (Ratte)

" Primére Reizwirkung:
- Atz-IReizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Infolge des hohen Dampfdrucks wird eine gesundheitsschadliche Konzentration in der Atemluft rasch
erreicht. Bei hohen Konzentrationen kann narkotische Wirkung auftreten.
 Subakute bis chronische Toxizitat: nicht getestet
* Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung Die Substanz wird rasch metabolisiert (MMA).
- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme keine Daten verfligbar :
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
nicht getestet
- Keimzell-Mutagenitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitiat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilit.

HNITT 12: Umwe Jﬁ,i!?»(ar;f.<g;a,gj;/r‘:4 ne Angaben i
- 12.1 Toxizitat
80-62-6 Methylmethacrylat
EC3/16h ‘ 100 mg/I (Pseudomonas putida) (Zellvermehrungshemmtest, Bringmann-Kuihn)

- Aquatische Toxizitat:
80-62-6 Methylmethacrylat
EC50/48h 69 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
LC50/96h |>79 mg/l (Regenbogenforelle) (OECD 203)
ErC50/72h >110 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/72h >110 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
EC50/72h >110 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
NOEC 9,4 mg/l (Danio rerio) (OECD 210)

fish early life stage test, 35 days

37 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
21 days

25068-38-6 Bisphenol A - Epoxidharze, @ Molekulargewicht >700-<1100

EC50/48h (statisch) | 1,7 mg/l (daphnia magna) (OECD 202, Acute Immobilisation Test)
LC50/96h (statisch) | 1,5 mg/l (Fisch) (OECD 203, Acute Toxicity Test)

NOEC/21d 0,3 mg/I (daphnia magna) (OECD 211, Reproduction Test)
EC50/72h (statisch) | 9,4 mg/l (Alge (Desmodesmus subspicatus))

(Fortsetzung auf Seite 10)
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103-11-7 2-Ethylhexylacrylat

sonstige (28d) 1>1.000 mg/kg (Boden-Mikroorganismen) (OECD 217)
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage wurde von Produkten ahnlicher
Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

EC50/48h (statisch) | 1,3 mg/I (daphnia magna) (OECD-Richtline 202)

Part 1
LC50/96h (statisch) | 1,81 mg/l (Regenbogenforelle) (OECD 203)
NOEC/21d 0,19 mg/l (daphnia magna)

Die Angaben der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte
Konzentration. Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage wurde von Produkten
ahnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

EC50/72h (statisch)| 1,71 mg/l (scenedesmus subspicatus) (OECD 201)

Die Angaben der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte

Konzentration.
84170-74-1 Neopentylglykolpropoxylat
EC50/48h 37 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h 2,7 mg/l (Brachydanio rerio)
NOEC/72h 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50/72h 3,4 mg/l (Alge)
NOEC , 25,3 mg/l (daphnia magna) (48 h)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar

- Sonstige Hinweise: biologisch leicht abbaubar, OECD 301 C, 14d 94% (MMA).

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitdt im Boden
MMA: Eine Bindung an die feste Bodenphase, Sediment oder Klarschlamm ist nicht zu erwarten. Von der
Wasseroberflache verdampft der Stoff langsam in die Atmosphére. Gelangt der Stoff in die Umwelt
verbleibt er bevorzugt in dem Kompartiment, in das es ausgetreten ist.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- BSB5-Wert: 0.14 g/g (MMA) ;

- Allgemeine Hinweise: Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Erfiillt nicht die PBT-Kriterien gemaf Anhang Xlll nach REACH (Selbsteinstufung).

- vPvB: Erflillt nicht die vPvB-Kriterien gemal Anhang Xlll nach REACH (Selbsteinstufung).

+12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht moglich ist,
missen Abfalle unter Beachtung der Ortlichen behdrdlichen Vorschriften beseitigt werden.
- Empfehlung:

X Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

~Nicht ausgehértete Produktreste sind Sonderabfall.
Ausgehartete Produktereste sind kein Sonderabfall.
- Abfallschliisselnummer:

Folgende Abfallschlisselnummern des europaischen Abfallkatalogs (EAK) gelten als Empfehlung. Die
Entsorgung mufd mit dem ortlichen Entsorger abgestimmt werden.

: (Fortsetzung auf Seite 11)
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Flussiges Produkt:
080111* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
080199 Abfalle a. n. g.

Ausgehartete Produktreste:

080112 Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen

080410 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen
- Européisches Abfallverzeichnis 080111* (empfohlen)

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Dieses Produkt (fllissig) und sein Behéalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
150110
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

2 /‘ J 5{5{3 ]’ 1§/* /\hm ial })“‘ﬂlw 1% NS Mf»)n

-14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1263

*14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1263 FARBE

-IMDG, IATA PAINT

*14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

Klasse 3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fllissige Stoffe.
- Label 3

*14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Achtung Entzlindbare flu35|ge Stoffe
- Kemler-Zahl: :
- EMS-Nummer: F E,S-E

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitéere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
* Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdochste Nettomenge je Aufenverpackung: 1000 ml

- Beforderungskategorie 3
* Tunnelbeschrankungscode E Eh
- Bemerkungen: Einstufung nach Viskositatsklausel (2.2.3.1.4)
> 450 Liter Verpackungsgruppe |l
-IMDG
- Limited quantities (LQ) : 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
- Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- Bemerkungen: Einstufung nach Viskositatsklausel (2.3.2.2)
> 450 Liter Verpackungsgruppe I

- UN "Model Regulation™: ' UN 1263 FARBE, 3, IlI

m\m T 15: Rec h“ ,vorschriften : =

5 AE BSC

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezuflsche Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF (ber gefahrliche
Arbeiten fir Jugendliche sind zu beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerllche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

* Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschréankungen nach der Jugendarbeitsschutz-Richtline (94/33/EG) beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) flir werdende und stillende
Mutter beachten.

- Klassierung wassergefahrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)
-VOC (EU) 0,00 %
-VOCYV (CH) 0,00 %
(Fortsetzung auf Seite 13)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

i
-

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben ; ]

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand.

- Verwendungssektor

Relevante identifizierte Verwendungen des Gemisches

SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

SU19 Bauwirtschaft

SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentllcher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

Verwendungen von denen abgeraten wird
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Aligemeinheit / Verbraucher

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Schulungshinweise

Unterweisungen (iber Gefahren und Schutzmafnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555).
Die Unterweisungen missen vor Beginn der Beschaftigung und danach mindestens einmal jahrlich
erfolgen.

Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road) :

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

MMA: Methylmethacrylat

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2 _

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1B

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

(Fortsetzung auf Seite 14)
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Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 3 :

* Quellen
www.gestis.de
www.echa.eu
logkow.cisti.nrc.ca
- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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